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TECHNOLOGIA

Do produkcji Nowoczesnych Ogrodzen Frontowych stosujemy innowacyjna metode
przenikania. Polega ona na wprowadzeniu profilu pionowego w profil poziomy.

Otwdér w profilu poziomym wykonywany jest przez maszyne CNC z duza doktadnoscia, Zaciskane groty aluminiowe
dzieki tej precyzji wprowadzone profile pionowe same sie stabilizuja w otworach i nie
jest wymagane spawanie wszystkich potaczen.

Malowanie proszkowe

W czasie cynkowania cynk staje sie spoiwem metalowym, ktéry spoinuje wszystkie ﬁ,t?::i';°..‘.“!,:.‘.‘3’..f:‘,¥:,"

potaczenia i jednoczednie zabezpiecza stal przed korozja. Po cynkowaniu ogniowym

powierzchnia jest szorstkowana w celu stworzenia mechanicznych zaczepéw dla &'ﬁ:&ig‘:‘g‘fﬁwe,
lakieru. Lakierowanie przez aplikacje Szwajcarskiej firmy GEMA to technologia
doskonatej jakosci powtok lakierniczych.

Profil stalowy

System ten, ktory norma okresla pod nazwa DUPLEX, jest stosowany w Plast-Met od
19 lat i jest doskonatym sposobem na zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzen.

STANDARDOWE KOLORY
Wszystkie elementy systemu AGAT sa wykonane w technologii DUPLEX.

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
8017 9010
MAT MAT STRUKTURA

Na specjalne zamdwienie mozliwe jest uzycie dodatkowych koloréw RAL.

RAL RAL

55-100 Trzebnica
ul. Milicka 34

+48 (71) 312 07 93
biuro@plast-met.pl
sklep.plast-met.pl
www.plast-met.pl

7040 8019

MAT MAT

Karta techniczna ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. @ Produkty przedstawione w karcie technicznej moga
by¢ wyrobem niestandardowym lub zawiera¢ elementy specjalne. @ Jako producent zastrzegamy sobie prawo bez powiadamiania Kupujacego do wprowadzania
zmian technologicznych polepszajacych jakos¢ i funkcjonalno$¢ naszych produktow. @ Kolory przedstawione w karcie technicznej moga roznic sie od rzeczywistych.
@ Kopiowanie tylko za zgoda Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. ® Wszelkie prawa zastrzezone.
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PRZESLO AGAT

4 %150 W ]
mm | - H ﬂ H ﬂ H H H ﬂ ﬂ ﬂ H H H ﬂ ﬂ N L szerokos¢ przesta — wymiar zamdwieniowy
Ls szerokos¢ miedzy stupami
H  wysokos¢ przesta — wymiar zamoéwieniowy
Hs wysokos¢ stupa
H
Aby zamontowac przesto, nalezy zostawi¢ co najmniej
Hs 40 mm przerwy miedzy przestem a gruntem.
100% w :
40yMM FTTTTTTTTTTTTTTTT M poziom gruntu
m
15 mm L 15 mm
Ls=L+30mm
A 4 -
H| WYSOKOS$C M | MONTAZ
Standardowa wysokos¢: od 710 do 2000 mm (co 10 mm) Standard
Dopuszczalna wysokos¢: od 400 do 2000 mm (co 10 mm) U-2 aluminiowe elementy montazowe 15 x 15/25 x 25
L| SZEROKOS$¢ wyposazone w sruby M.6 oraz blachowkrety M6
Regulacja na elemencie: + 5 mm
Standardowa szerokos$¢: od 1760 do 3000 mm (co 10 mm)
Dopuszczalna szerokos¢: od 200 do 3000 mm (co 10 mm)
K| KONSTRUKCJA

2 poziome profile 25 x 25
(dodatkowy profil poziomy dla przesta H > 1700)
Pionowe profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm (+ 2 mm)

S| SLUPY Opda
Standardowa wysokos¢: od 1§OO do 3000 mm (co 200 mm) U-1 stalowe elementy montazowe 15 x 15/25 x 25
Zalecane stupy wg wysokosci przeset: wyposazone w sruby M8 oraz blachowkrety M6

Regulacja na elemencie: + 5 mm
Dostosowane do montazu przeset pod katem

H <1700 60 x 60 x 2.0 H + 600 mm + Hpc
H>1700 80 x80x 2.0 H + 800 mm + Hpc

*wysokos¢ stupa nalezy zaokragli¢ do standardowego wymiaru
Hpc wysokos¢ ptyty cokotowej

| WAGA

Przyblizona waga [kg] m.b. przesta zakonczonego grotem Pé:

&

llos¢ elementow montazowych wg wysokosci przeset:

16 21 24
18 23 27 m 4 szt.
20 26 30 m 6 szt.
24 31 37
26 33 40

Przyblizona waga [kg] m.b. stupa:



02| FURTKA AGAT

5 150

mm-

H
Hs )

100
~50 M poziom gruntu
mm 4

35**mm

* dla zawiasow M16 90° (M20 90°: 90mm)
** dla furtki recznej (dla furtki z elektrozaczepem: 40 mm)

H| WYSOKOS$C

Standardowa wysokos¢: od 710 do 2000 mm (co 10 mm)
Dopuszczalna wysokos¢: od 600 do 2000 mm (co 10 mm)

L| SZEROKOSC

Standardowa szerokos¢: 1190 mm

Dopuszczalna szerokos¢: od 700 do 2000 mm (co 5 mm)
K| KONSTRUKCJA

Rama: profile 40 x 40

(dodatkowy profil poziomy dla furtek H > 1700)

Wypetnienie: profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm (£ 2 mm)
S| StUPY

Stosowane stupy wg parametrow furtki:

L  szerokos¢ miedzy stupami — wymiar zamowieniowy
H  wysokos¢ furtki — wymiar zamdwieniowy
Hs wysokos¢ stupa

ZESTAW - Furtka reczna

skrzydto furtki wykonane w technologii przenikania
zamek Locinox LAKY F2 z zestawem klamek

zderzak Locinox SHKL QF

2 zawiasy na stopach montazowych

2 stupy zakoriczone wybranym daszkiem, przystosowane
do szybkiego montazu zderzaka i zawiaséw

OPCJA - Furtka z elektrozaczepem

— zamiast klamek: zestaw pochwytéw Locinox
- zamiast zderzaka: zderzak Plast-Met z elektrozaczepem
- dodatkowe otwory w stupie do przeprowadzenia kabli

M| MONTAZ

zawiasy M16 90° lub M20 90°
na stopach montazowych
Regulacja na zawiasie + 5 mm

Stosowane zawiasy wg parametrow furtki:

H=<1700 M16 M16 M20

Montaz na stupach istniejacych - patrz zatacznik 1
Otwieranie skrzydta na 180° - patrz zatacznik 1

WYPOSAZENIE - furtka reczna

zamek Locinox LAKY F2 zderzak Locinox
z klamkami SHKL QF

H <1300 80 x80x2.0 80 x80x2.0 100 x 100 x 3.0 100 x 100 x 3.0

kLR ESELLE 80x80x20 100x100x3.0 100x100x3.0 100 x100 x 3.0
H>1500 80x80x20 100x100x3.0 100x100x3.0 120 x120 x 3.0

W przypadku, gdy:

- furtka umieszczona jest na wspolnym stupie z brama,
stupy furtkowe dobierane sg wg parametréw bramy

- obok furtki znajduje sie CenterBox, nalezy przewidzie¢
stupy 120 x 120 x 3.0

Stosowane wysokosci stupéw wg parametréw furtki:

m H + 800 mm H + 800 mm H +900 mm
1400 <H <1700 H + 800 mm H +900 mm H +900 mm
m H + 900 mm H +900 mm H + 1000 mm

3| waca

Przyblizona waga [kg] skrzydta furtki recznej zakonczonej grotem Pé6:

m 16 18 20
m 18 20 22
- 2 2
_ 24 26 30
m 26 28 32

:

WYPOSAZENIE - furtka z elektrozaczepem

pochwyty zderzak Plast-Met
zamiast klamek z elektrozaczepem

Prosty wzér pozwalajacy szybko obliczy¢ wysokos¢
do pochwytu (liczony od dotu furtki)

H =1290 1030

wersja: 02.2022



BRAMA DS AGAT

5 150
mm

ZESTAW - brama reczna
2 skrzydta bramy wykonane w technologii
przenikania z katownikiem domykajacym
zamek Locinox LAKY F2 z zestawem klamek
4 zawiasy M20 90°
2 stupy zakonczone wybranym daszkiem
przystosowane do szybkiego montazu
zawiasow

2 rygle Locinox oraz odbojnik

100y
~50 mm
mm+

OPCJA - brama pod naped

> - dodatkowy profil poziomy do przykrecenia
sitownikow

L szerokos$¢ bramy — wymiar zamowieniowy — brak zamka, rygli
H  wysokos¢ bramy — wymiar zaméwieniowy — dodatkowe otwory w stupach do

Hs wysoko$¢ stupa przeprowadzenia kabli
— profil oraz odbojnik

* dla zawiasu M20 na stopie (dla zawiasu M20 wspawanego: 80 mm)

H| WYSOKOSC M| MONTAZ
Standardowa wysokos¢: od 710 do 2000 mm (co 10 mm) zawiasy M20 90° na stopach
Dopuszczalna wysokos¢: od 600 do 2000 mm (co 10 mm) montazowych lub wspawane
Py Regulacja na zawiasie: £ 10 mm
L| SZEROKOSC

Standardowa szerokos$¢: od 3000 do 5500 mm (co 10 mm)

- Stosowane zawiasy wg parametréw bramy:
Dopuszczalna szerokos¢: od 2000 do 6000 mm (co 10 mm)

K| KONSTRUKCJA
Rama: profile 40 x 40 lub 50 x 50 na stopach na stopach wspawane
(dodatkowy profil poziomy dla przesta H > 1700) na stopach wspawane wspawane*

Wypetnienie: profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm (£ 2 mm)

H <1700 M16 M16 M20
m 40 x40 x 2.0 40 x40 x 2.0 50 x50 x 2.0
H > 1700 M16 M20 M20
H > 1700 40 x40x2.0 50 x 50 x 2.0 50 x 50 x 2.0
@ *6 wspawanych zawiaséw M20 90°
| WAGA Montaz na stupach istniejacych - patrz zatacznik |1

Przyblizona waga [kg] skrzydet bramy recznej zakoriczonej grotem P6:  Otwieranie skrzydet na 180° - patrz zatacznik I

WYPOSAZENIE - brama reczna

m 51 58 63 68 74 90 zamek Locinox 2 rygle Locinox oraz odbojnik
m 57 64 20 - o1 98 LAKY F2 z klamkami
m 62 70 76 82 88 106
_ 75 85 93 101 124 133 \\\y £
\ R
81 91 100 108 132 141 =

S|

)
Pe
S
<

WYPOSAZENIE - brama pod naped
dodatkowy profil oraz odbojnik

Stosowane wysokosci stupéw wg parametréw bramy:

H+900mm — \yysokodci stupdw

LGRSO LI H + 1000 mm zaokraglane sa do 100 mm

Stosowane przekroje stupdw wg parametrow bramy:

Wisk

100x100x 3.0 100x100x3.0 100 x 100 x 3.0 120 x 120 x 3.0 120 x 120 x 3.0 140 x 140 x 3.0
kLR ESETN 100 x100x 3.0 100 x 100 x 3.0 120 x 120 x 3.0 120 x 120 x 3.0 120 x 120 x 3.0 140 x 140 x 3.0
H > 1500 100 x 100 x 3.0 120 x 120 x 3.0 120 x 120 x 3.0 120 x 120 x 3.0 140 x 140 x 3.0 140 x 140 x 3.0

Gdy obok bramy znajduje sie CenterBox, nalezy przewidzie¢ stupy min. 120 x 120 x 3.0



04| BRAMA DS TOP AGAT

|

fso I LD D0 00101]

RN EEREN ZESTAW - brama TOP

2 skrzydta bramy wykonane w technologii
przenikania z katownikiem domykajacym
] i profilem poziomym
H O ] do zamontowania sitownikéw

} 4 zawiasy M20 90°
Hs FES 1 A 5 2 stupy 140 x 140 przystosowane do
100v : [TTTTITTTITIT \ [TTTITT %’ﬂi : szybkiego montazu zawiaséw, sitownikow;
~50YMmM T TTTTTTTUTTTI U/@ TTTTTTT L z otworami do przeprowadzenia kabli oraz
mm4 © otworem rewizyjnym przygotowanym do
1 1| 90*mm 90*mm | | | montazu centrali
L zestaw TOP

> profil oraz odbojnik

O
Q

—
—

A

L szerokos$¢ bramy — wymiar zamowieniowy
Y H  wysokos¢ bramy — wymiar zamowieniowy
Hs wysokos¢ stupa

* dla zawiasu M20 na stopie (dla zawiasu M20 wspawanego: 80 mm)

H| WYSOKOSC M| MONTAZ
Standardowa wysokos¢: od 1000 do 2000 mm (co 10 mm) zawiasy M20 90° na stopach
oy montazowych lub wspawane
L| SZEROKOSC Regulacja na zawiasie: £ 10 mm

Standardowa szeroko$¢: od 3000 do 5500 mm (co 10 mm)
Dopuszczalna szerokos¢: od 2000 do 6000 mm (co 10 mm)

Stosowane zawiasy wg parametréw bramy:

K| KONSTRUKCJA

Rama: profile 40 x 40 lub 50 x 50

(dodatkowy profil poziomy dla przesta H > 1700) m na stopach na stopach Wspawane

Wypetnienie: profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm (£ 2 mm) m na stopach wspawane wspawane*
40x40x20  40x40x20  50x50x20 [P M6 M6 M20
40x40x2.0 50 x50 x 2.0 50 x50 x 2.0 m M16 M20 M20
S| StUPY * 6 wspawanych zawiaséw M20 90°

Do bram DS TOP stosowane sa tylko stupy 140 x 140 x 3.0
Stosowane wysokosci stupédw wg parametréw bramy:

WYPOSAZENIE - zestaw TOP

naped Marantec
- 515 do bram L < 5000
- 515L do bram L > 5000

1+ 900 mm Wysokosdi stupow sktadajacych sie z central
H+1000 mm  zaokraglane sa do 100 mm oraz stownikow _e
& waca

Przyblizona waga [kg] skrzydet bramy zakorczonej grotem Pé: 2 piloty Marantec

2-kanatowe

m 55 63 70 76 83 104
m 61 69 76 83 90 112
m 66 75 83 90 97 120
_ 79 90 99 109 136 147
m 84 96 106 115 144 155

wersja: 02.2022



BRAMA PS AGAT

szerokos$¢ Swiatta bramy -

wymiar zamowieniowy
wysokos¢ bramy —

wymiar zamowieniowy

Hs wysokos¢ stupa najazdowego
wysokos¢ stupa prowadzacego

S S
najazdowy K  prowadzacy
y e ,L_
A ' A
o N [ [ LLILLIDQ TN OiQqlqqlrnllf L
N } I {-) :
@) \ H
H
1 Hp Hp
Hs 3
100‘7 .
mm {1 ‘
1007 :
mm Ci\ .
- L »
ZESTAW - brama reczna
skrzydto bramy wykonane w technologii przenikania z szyng jezdng 80 x 80,
Y rolka najazdowa oraz katownikiem z listwg zebatg
zamek Locinox LSKZ U2 z zestawem klamek, wktadka i zestawem kluczy
stup najazdowy zakoriczony wybranym daszkiem przystosowany do szybkiego montazu zderzaka
i najazdu
zderzak Locinox SSKZ QF montowany do czota stupa najazdowego
najazd
stup prowadzacy zakoriczony daszkiem D2 z rolkg prowadzaca oraz torem jezdnym z wézkami
naciagg poziomujacy
H| WYSOKOSC S| SLUP NAJAZDOWY
Standardowa wysokos¢: od 710 do 2000 mm (co 10 mm) Standardowy stup najazdowy 100 x 100 x 2.0
Dopuszczalna wysokos¢: od 600 do 2000 mm (co 10 mm) Stosowane wysokosci stupa najazdowego wg parametrow
= bramy:
L| SZEROKOSC
Standardowa szerokos¢: od 3000 do 6000 mm (co 10 mm)
Dopuszczalna szerokos¢: od 2000 do 6000 mm (co 10 mm
i ( ! m H+900mm — Wwysokosci stupow
K| KONSTRUKCJA | H>1700 [CESIAN

Rama: profile 40 x 40 ub 50 x 50
(dodatkowy profil poziomy dla przesta H > 1700)
Wypetnienie: profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm ( £ 2 mm)

H <1500 40x40x 2.0 40x40x 2.0 40x40x2.0
1500 <H <1700 40 x40 x2.0 40 x40 x 2.0 50 x 50 x 2.0
H > 1700 40 x40 x 2.0 50 x 50 x 2.0 50 x 50 x 2.0

&

Dodatkowe wzmocnienia konstrukgji:

- do bram 4500 < L < 5000: dodatkowy profil pionowy 40 x 40

- do bram L > 5000: 2 dodatkowe profile pionowe 40 x 40 lub
50 x 50 ( zaleznosci od konstrukgji)

WAGA

Przyblizona waga [kg] skrzydta bramy zakor\iczonej grotem P6:

124 140 156 171 187 219
129 145 162 178 195 227
134 150 169 184 202 236
H=1800 147 166 186 203 223 263
152 171 192 210 253 271

(7]

zaokraglane sa do 100 mm
Gdy obok bramy znajduje sie CenterBox nalezy
przewidzie¢ stup najazdowy 120 x 120 x 3.0

Montaz na stupach istniejacych - patrz zatacznik 1

SLUP PROWADZACY

Standardowy stup prowadzacy:

- do bram L < 5000: 100 x 100 x 3.0

- do bram L > 5000: 140 x 140 x 3.0

Stup prowadzacy na stopie, zintegrowany z torem jazdy
o wysokosci Hp = H + 100 mm

PRZECIWWAGA

1300 1300 1400 1500 1600 1700 1800
[T AICUN A 4320 4820 5420 6020 6620 7220* 7820

*dla bram z rama 50 x 50 nalezy doda¢ 10 mm

WYPOSAZENIE

zamek Locinox LSKZ U2
z klamkami

zderzak Locinox SSKZ QF




06|

BRAMA PS TOP AGAT

S S
najazdowy K prowadzacy
A \Q ::/
: 7y
tofeeg LA iiiiriine L szerokoéc éwiatta bramy -
4 C N wymiar zamoéwieniowy
¥ \ H  wysokos¢ bramy -
wymiar zamowieniowy
H i | Hp Hs wysokos¢ stupa najazdowego
it Q wysoko$¢ stupa prowadzacego
Hs bt :
1007 i
mm ‘3 [ ‘
100 &
mm 4 () ‘
L L
ZESTAW - brama TOP
skrzydto bramy wykonane w technologii przenikania zestaw TOP
y z szyna jezdna 80 x 80, rolkg najazdowg oraz naciag poziomujgcy
katownikiem z listwa zebatg
stup najazdowy zakoriczony wybranym daszkiem, OPCJA - brama pod napgd
pr;ystosowany do szybkiego montazu pochwytu i _ brak zestawu TOP
najazdu . .
hwvt od st . - stup prowadzacy zakonczony daszkiem D2
Egjcaz\(/jvy od strony posesyl — do bram L < 5000: 100 x 100 x 3.0
stup prowadzacy 140 x 140 zakonczony - dobram L =5000: 140 x 140 3.0
ostrzegawcza lampa LED z rolkg prowadzaca
oraz torem jezdnym z wozkami
H| WYSOKOSC S| SLUP NAJAZDOWY
Standardowa wysokos¢: od 800 do 2000 mm (co 10 mm) Standardowy stup najazdowy 100 x 100 x 2.0
o Stosowane wysokosci stupa najazdowego wg parametrow
L| SZEROKOSC bramy:
Standardowa szerokos¢: od 3000 do 6000 mm (co 10 mm)
Dopuszczalna szerokos¢: od 2000 do 6000 mm (co 10 mm)
K| KONSTRUKCJA BRI - 900mm  wysokokc stupow
Rama: profile 40 x 40 lub 50 x 50 BEERUIN -+ 1000mm  zaokraglane s3do 100 mm

(dodatkowy profil poziomy dla przesta H > 1700)
Wypetnienie: profile 15 x 15 w rozstawie 112 mm (£ 2 mm)

m 40x40x 2.0 40x40x2.0 40x40x2.0
1500 < H < 1700 40x40x2.0 40x40x2.0 50 x 50 x 2.0
H > 1700 40 x40 x 2.0 50 x 50 x 2.0 50 x 50 x 2.0

Dodatkowe wzmocnienia konstrukgji:

- do bram 4500 < L < 5000: dodatkowy profil pionowy 40 x 40

- do bram L > 5000: 2 dodatkowe profile pionowe 40 x 40 lub
50 x 50 ( zaleznosci od konstrukgji)

| WAGA

Przyblizona waga [kg] skrzydta bramy zakoriczonej grotem Pé:

&

123 138 155 170 186 218
128 143 161 176 193 226
132 149 167 183 201 234
146 164 185 202 222 262
151 170 191 209 252 270

Gdy obok bramy znajduje sie CenterBox nalezy
przewidzie¢ stup najazdowy 120 x 120 x 3.0

Montaz na stupach istniejacych - patrz zatacznik 1

| SLUP PROWADZACY

Stup prowadzacy na stopie, zintegrowany z torem jazdy
o wysokosci Hp = H + 100 mm

PRZECIWWAGA

1300 1300 1400 1500 1600 1700 1800
LTI AJCUN Al 4380 4880 5480 6080 6680 7280% 7880%

* dla bram z rama 50 x 50 nalezy doda¢ 20 mm

WYPOSAZENIE - zestaw TOP

naped Marantec 861 zamontowany w stupie prowadzacym

(2]

2 piloty Marantec
2- kanatowe

B a | 1

lampa LED pomaranczowa

wersja: 02.2022



